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Ergonomische vaatwasser met een derde lade 
De besteklade en zijn specifieke ergonomische design van de kammen maken het mogelijk om tot 16 
bestekken te plaatsen . 

Deur met glijbevestiging
Het deurpaneel kan tot 750 mm meten, dankzij een uniek montagesysteem met glijsysteem dat de deur naar boven
duwt bij het openen. Dit elimineert het uitzagen van de plint

Spaar energie 
Deze vaatwas is vriendelijk voor ons kostbaar milieu. Met een A+++AA energie-efficiëntieklasse en 5 
standaard wasprogramma’s, inclusief hygiëne-optie en uitgestelde start om te besparen op water- en 
elektriciteit.

Aantal bestekken: 16 
Aantal programma’s: 5 
Geluidsniveau dB(A): 45 
Energie: A+++
Wassen: A 
Drogen: A
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Gebruikscomfort

Esthetiek & Programma's

Veiligheden & Verbruik

VAATWAS

Aansluiting
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Controlelamp zoutaanduiding: ja 
Controlelamp spoelmiddel: ja 
Aanduiding einde: lichtsignaal
Digitale aanduiding resttijd: nee 
Weerstand buiten de kuip: ja 
Verstelbare middenmand: ja
Auto open na einde programma: ja
Uitgestelde start: 24 u
Deur met glij-systeem
Besteklade

Veiligheden 
Overloop en lekkage beveiliging 

Jaarlijks energieverbruik (kWh): 245
Jaarlijks waterverbruik (l.) : 2660
Waterverbruik per cyclus (l): 9,5 
Geluidsniveau: 45 dB(A)

Koudwateraansluiting
Stroom in A: 10 
Spanning in V: 220-240 
Frequentie in Hz: 50

Esthetiek 
Bedieningspaneel: binnenin 
Binnenkuip : full inox

Programma's 
Auto 60°C - 65°C 
Intensief 70°C  
ECO 55°C  
Snelwas  35°C  
Spoelen koud 

Wasopties afhankelijk van programma: 
Extra droog (Auto Open)
Snel (Quick)
Hygiëne 

Productafmetingen (mm):

Minimale hoogte: 817 
Maximale hoogte: 867 
Breedte: 596
Diepte: 556
Minimale hoogte deur : 660 
Maximale hoogte deur: 750 
Dikte deurpaneel: 18 - 20 
Sokkelinsprong: 107

Nisafmetingen (mm):

Hoogte inbouwnis: 820
Breedte inbouwnis: 600
Diepte inbouwnis: 570

Afmetingen & Installatie
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