LED paneel Panneau LED

NOVA

Hangend Suspendu
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PERIMETRAL INTENSIVE TIMER FILTER LED LIGHT DIMMABLE REMOTE
ALARM LIGHT CONTROL

EIGENSCHAPPEN CARACTERISTIQUES

Afmetingen Dimensions 90 cm

= — 7
Afwerking Finition Kleur op roestvrij staal cou'leur sur acier |_noxydab|_e
Metaalkleur koper of messing couleur cuivre ou laiton
Versie Version Beciiciatc
Recyclage
Bediening Commande Afstandsbediening 3S+|

Télécommande 3V+I

Dimbaar LED paneel Panneau LED dimmable (PL)
_— : 20W 4000K
Ecl
¥edichting Eclalrage Dimbare LED ring LED perimetrale dimmable (R)
29\ 4000K

PRESTATIES PERFORMANCE

Debiet

Débit (m3h) 650
Druk

Pression (Pa)

Geluidsniveau

*

Niveau sonore (Lw[dBA]) 43 min - 60 max
Motorvermogen 275

Puissance moteur (W)

Energieklasse *

Classe énergétique

TOEBEHOREN ACCESSOIRES

Cilindrische koolstoffilter
Filtre a charbon cylindrique 55046244 €119

REFERENTIES REFERENCES

NOVA LED PANEL BLACK 9005 DHG0824-PL-BL €2799
NOVA LED PANEL WHITE 9016 DHG0824-PL-WH €2799
NOVA LED PANEL RAL' DHG0824-PL-RAL €2899
NOVA LED PANEL METAL? DHGO0824-PL-METAL €2999
NOVA LED RING BLACK 9005 DHG0824-R-BL €2699
NOVA LED RING WHITE 9016 DHG0824-R-WH € 2699
NOVA LED RING RAL' DHG0824-R-RAL €2799
NOVA LED RING METAL? DHG0824-R-METAL € 2899

* Kleuren zijn mogelijk na opgave van RAL-nr, levertermijn 6 tot 8 weken
* Couleurs disponibles aprés indication du N2 RAL, colt supplémentaire 250 € ,
délai de livraison 6 & 8 semaines

2 Metal = kleur koper of brons
2 Métal = couleur cuivre ou laiton

Koolstoffilter meegeleverd
Filtre & charbon inclus

*Niet van toepassing in recirculatie
*Inexistant en recyclage
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