
Afzuigkappen
Verwelkom de frisse lucht in uw keuken



AFZUIGKAPPEN

Elegant ontwerp dat 
consistente frisse 
lucht levert
Onze uitstekende afzuigkappen, nu met een stijlvollere 
uitstraling.

Ons doel is om de beste lucht kwaliteit voor u te creëren 
in thuis. Onze afzuigkappen zorgen voor frisheid, stilte en  
harmonie in elke hoek van de keuken, en tegelijkertijd geld 
besparen.
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QUADRO DESIGNAFZUIGKAPPEN

Onze DLV motorkappen hebben een uniek verticaal ontwerp 
dat zelfs de meest veeleisende chefs zal imponeren. De 
afzuigkap is gemaakt van glas en geanodiseerd aluminium 
met een hoge duurzaamheid. De perfecte combinatie 
van een display met witte sensoren en elegante LED-
verlichting verdeeld over het hele kookgedeelte. Omdat uw 
verwachtingen alleen het beste verdient.

Ontdek onze 
DLV motorkappen
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AFZUIGKAPPEN

Energie-effi ciëntie 
 De energie-effi ciëntie-index (EEI) wordt 
berekend op basis van het jaarlijkse verbruik en 
het normverbruik.

 Luchtstroming-dynamisch 
rendement 
Effi ciëntie van het afzuigsysteem, die door 
verschillende variabelen wordt beïnvloed, zoals 
de vorm van de afzuigkappen.

Verlichtings-effi ciëntie
Geeft de effi ciëntie aan waarmee de afzuigkap de 
kookplaat kan verlichten. 

Vetafscheidings-effi cientie
Het vetverwijderingsrendement verwijst naar 
het percentage vet dat door de vetfi lters van een 
afzuigkap wordt geabsorbeerd. 

De perfecte balans tussen effi ciëntie, design en productiviteit. Een 
onvergelijkbare afzuigkap dankzij een volledig 4x A energielabel: klasse A in 
energie-effi ciëntie, luchtstromings-dynamica, verlichtings-effi ciëntie en ook 
in vetafscheidings-effi ciëntie. De afzuigkap kan tot 800 m3/u afzuigen en 
verwijdert 98% van het vet met zijn 12-lagige fi lters. En vanuit de afzuigkap 
gaan de fi lters rechtstreeks de vaatwasser in, want de roestvrijstalen fi lters 
zijn ontworpen om te kunnen worden gereinigd in de vaatwasser, dus een-
voudig schoon te houden.

Gewoon de beste

EFFICIËNTIE EN AFZUIGPRESTATIES
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AFZUIGKAPPEN

Afmetingen van het toestel
Breedte 1100 mm

 MAESTRO 
DPL 1185 ISLA 

Eilandkap 110 cm
• Vrijhangende plafondmontage
Uitrusting
• Randafzuiging
• EcoPower Motor
• Telescopische schacht
• DT Motor
• Afzuigcapaciteit min. 331 m³/h - max. 782 m³/h 

Afvoerluchtwerking
• Recirculatie mogelijk (zie optionele accessoires) 
• 4 x LED lampen
• 3-standen vermogensregeling
• Intensief stand
• 3 x Aluminium vetfi lter
• Filterverzadigingsindicator
• Uitschakelvertraging
Bedieningscomfort
• Bedieningspaneel met wit display 

Optionele accessoires
• Recirculatieset incl. koolfi lter Art. nr. 40490149 € 92,00 
• Adapter voor de recyclageset  Art. nr. 61801340 

Adapter voor circulatiewerking absoluut 
noodzakelijk

• Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires 

Afmetingen van het toestel
Breedte 900 mm

 MAESTRO 
DLV 98660 BK TOS

Afzuigkap hoofdvrij 90 cm
• Wandmontage
Uitrusting 
• EcoPower Motor
• Telescopische schacht
• Randafzuiging
• Afzuigcapaciteit min. 290 m³/h - max. 696 m³/h 

Afvoerluchtwerking
• Recirculatie mogelijk 

(buisafwerking of telescopische schacht)
• 1 x LED-strip
• 3-standen vermogensregeling
• Intensief stand
• 2 x Aluminium vetfi lter
• Filterverzadigingsindicator 
• FreshAir functie
• Uitschakelvertraging
Bedieningscomfort
• Elektronisch bedieningspaneel met wit display
• Glaspaneelopening met klep

Optionele accessoires
• Recirculatieset incl. koolfi lter  

voor afzuigkap zonder schacht Art. nr. 113290016  € 52,00  
voor afzuigkap met schacht Art. nr. 113290018  € 140,00 

• Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

 MAESTRO 
DVT 98660/68660 TBS  BK

Afzuigkap hoofdvrij 90/60 cm
• Wandmontage
Uitrusting 
• EcoPower Motor
• Telescopische schacht
• Randafzuiging
• Afzuigcapaciteit min. 303 m³/h - max. 786 m³/h 

Afvoerluchtwerking
• Recirculatie mogelijk
• 2 x LED lampen
• 3-standen vermogensregeling
• Intensief stand
• 2 x Aluminium vetfi lter
• Vetopvangbak
• Filterverzadigingsindicator 
• FreshAir functie
• Uitschakelvertraging
Bedieningscomfort
• Elektronisch bedieningspaneel met wit display 
• Glaspaneelopening met klep

Optionele accessoires
• Recirculatieset incl. koolfi lter  

voor afzuigkap zonder schacht Art. nr. 113290016  € 52,00  
voor afzuigkap met schacht Art. nr. 113290017  € 140,00 

• Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

Afmetingen van het toestel
Breedte 900/600 mm

Variante Art. nr. Adviesprijs
DPL 1185 Isla  (onderstuk)  40483172  
DPL 1185 Isla  (bovenstuk)  40483173 € 1.698,00
LET OP: 2 paketten!

Variante Art. nr. Adviesprijs
DLV 98660 BK TOS 112930029 € 1.029,00

Variante Art. nr. Adviesprijs
DVT 98660 TBS BK 112930043 € 969,00
DVT 68660 TBS BK 112930039 € 869,00
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Afmetingen van het toestel
Breedte 900/600 mm

TOTAL
DVN 94030/64030 TTC BK

Afzuigkap hoofdvrij 90/60 cm
• Wandmontage
Uitrusting
• DT Motor
• Randafzuiging
• Afzuigcapaciteit min. 380 m³/h - max. 460 m³/h 

Afvoerluchtwerking
• Recirculatie mogelijk 

(met buisafwerking - zonder telescopische schacht)
• 2 x LED lampen
• 2-standen vermogensregeling
• Intensief stand
• 1 x Aluminium vetfi lter
• Uitschakelvertraging
Bedieningscomfort
• Elektronisch bedieningspaneel met wit display 

Optionele accessoires
• Recirculatieset met koolfi lter Art. nr. 113290007 € 70,00 
• Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

 MAESTRO DHP 118760/ 98760 SOS

Wandkap 110/90 cm
• Wandmontage
Uitrusting
• Telescopische schacht
• Glazen front van veiligheidsglas
• Afzuigcapaciteit min. 200 m³/h - max. 883 m³/h 

Afvoerluchtwerking
• Recirculatie mogelijk
• 1 x LED-strip 
• 3-standen vermogensregeling
• 2 Intensief standen
• 3 x Roestvrij Staal vetfi lter
• Filterverzadigingsindicator
• FreshAir functie
• Uitschakelvertraging
Bedieningscomfort
• Elektronisch bedieningspaneel met wit display 

Optionele accessoires
• Recirculatieset incl. koolfi lter Art. nr. 113290017  € 134,00 
• Adapter voor de recyclageset  Art. nr. 61801340  

Adapter voor circulatiewerking absoluut 
noodzakelijk

• Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

 TOTAL  DSH 985 /685

Wandkap 90/60 cm
• Wandmontage
Uitrusting
• DT Motor
• Telescopische schacht
• Afzuigcapaciteit min. 315 m³/h - max. 807 m³/h 

Afvoerluchtwerking
• Recirculatie mogelijk
• 1 x LED-strip
• 3-standen vermogensregeling
• Intensief stand
• 3 / 2 x Roestvrij Staal vetfi lter
• Uitschakelvertraging
Bedieningscomfort
• Elektronisch verlichte witte drukknoppen
• Digitale weergave van de vermogensniveaus 

Optionele accessoires
• Recirculatieset incl. koolfi lter Art. nr. 113290018  € 140,00 
• Adapter voor de recyclageset Art. nr. 61801340  

Adapter voor circulatiewerking absoluut 
noodzakelijk

• Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

Afmetingen van het toestel
Breedte 1100/900 mm

Afmetingen van het toestel
Breedte 900/600 mm

NIEUW

Variante Art. nr. Adviesprijs
DVN 94030 TTC BK 112950008 € 469,00
DVN 64030 TTC BK 112950004 € 349,00

Variante Art. nr. Adviesprijs
DHP 118760 SOS 112960013 € 1.099,00
DHP 98760 SOS 112960012 € 949,00

Variante Art. nr. Adviesprijs
DSH 985  40483172  € 679,00
DSH 685  40483173 € 569,00
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AFZUIGKAPPEN

TOTAL DBB 90/60

D

Wandkap 90/60 cm
•	 Wandmontage
Uitrusting
•	 DT Motor 
•	 Telescopische schacht
•	 Afzuigcapaciteit min. 234 m³/h - max. 475 m³/h  

Afvoerluchtwerking
•	 Recirculatie mogelijk
•	 2 x LED lampen
•	 3-standen vermogensregeling
•	 3 / 2  Aluminium vetfilter
Bedieningscomfort
•	 Bedieningspaneel met drukknoppen
•	 Controle lampje

Optionele accessoires
•	 Recirculatieset  

met koolfilter	 Art. nr. 113290017    € 134,00
•	 Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires�

Afmetingen van het toestel 
Breedte 900/600 mm

TOTAL CNL 6610

Vlakschermkap 60 cm
•	 Bevestiging in een wandmeubel van 60 cm
Uitrusting
•	 Uitschuifbaar vlak paneel
•	 Afzuigcapaciteit min. 330 m³/h - max. 694 m³/h  

Afvoerluchtwerking
•	 Recirculatie mogelijk 
•	 2 x LED lampen
•	 2-standen vermogensregeling
•	 Intensief stand
•	 2 x Aluminium vetfilter
Bedieningscomfort
•	 Bediening met drukknoppen
•	 Automatisch in- en uitschakelen van het licht bij het 

uittrekken van het filterpaneel
•	 Vingerafdrukbestendig paneel  

(oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)
•	 Greeplijst inbegrepen (verwisselbaar)

Optionele accessoires
•	 Koolfilter	�   

2 stuks nodig 	 Art. nr. 61801262     € 23,00

Afmetingen van het toestel 
Breedte 600 mm

Afmetingen van het toestel 
Breedte 600 mm

TOTAL CNL 6415 PLUS

Vlakschermkap 60 cm
•	 Bevestiging in een wandmeubel van 60 cm
Uitrusting
•	 Uitschuifbaar vlak paneel
•	 EcoPower Motor
•	 Afzuigcapaciteit min. 141 m³/h - max. 385 m³/h 

Afvoerluchtwerking
•	 Recirculatie mogelijk
•	 LED-strip
•	 6-standen vermogensregeling
•	 Intensief stand
•	 2 x Aluminium vetfilter
Bedieningscomfort
•	 Bediening met drukknoppen
•	 Automatisch in- en uitschakelen van het licht bij het 

uittrekken van het filterpaneel
•	 Vingerafdrukbestendig paneel  

(oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)
•	 Greeplijst inbegrepen (verwisselbaar)

Optionele accessoires
•	 Koolfilter	�   

2 stuks nodig  	 Art. nr. 61801346    € 23,00

Variante Art. nr. Adviesprijs
CNL 6415 Plus 40436820� € 379,00

Variante Art. nr. Adviesprijs
DBB 90 40460440� € 309,00
DBB 60 40460400 € 259,00

Variante Art. nr. Adviesprijs
CNL 6610 40436830� € 349,00
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Afmetingen van het toestel 
Breedte 550 mm

Afmetingen van het toestel 
Breedte 600 mm

TOTAL TL 9310/6310

D

Vlakschermkap 90/60 cm
•	 Bevestiging in een wandmeubel van 90/60 cm
Uitrusting
•	 Uitschuifbaar vlak paneel
•	 Afzuigcapaciteit min. 233 m³/h - max. 332 m³/h  

Afvoerluchtwerking
•	 Recirculatie mogelijk
•	 2 x halogeen verlichting
•	 2-standen vermogensregeling
•	 4/2 x Aluminium vetfilter
Bedieningscomfort
•	 Schakelaar voor het instellen van het vermogensniveau 
•	 Automatisch in- en uitschakelen van het licht bij het 

uittrekken van het filterpaneel
•	 Greeplijst inbegrepen (verwisselbaar)

Optionele accessoires
•	 Koolfilter	�
	 2 stuks nodig  	 Art. nr. 61801346    € 23,00

Afmetingen van het toestel 
Breedte 900/600 mm

TOTAL GFH 55

D

Afzuigkap inbouwunit 55 cm
•	 Bevestiging in een wandmeubel van 60 cm
Uitrusting
•	 DT Motor
•	 Afzuigcapaciteit min. 223 m³/h - max. 329 m³/h 

Afvoerluchtwerking
•	 Recirculatie mogelijk
•	 2 x halogeen verlichting
•	 3-standen vermogensregeling
•	 2 x Aluminium vetfilter
Bedieningscomfort
•	 Bedieningspaneel met drukknoppen

Optionele accessoires
•	 Koolfilter	�
	 2 stuks nodig	 Art. nr. 61801346     € 23,00

TOTAL C 6420

D

Vrijhangende afzuigkap 60 cm
•	 Bevestiging onder een wandmeubel van 60 cm
Uitrusting
•	 2 Motoren
•	 Afzuigcapaciteit min. 141 m³/h - max. 375 m³/h  

Afvoerluchtwerking
•	 Recirculatie mogelijk
•	 2 x LED lampen
•	 3-standen vermogensregeling
•	 2 x Aluminium vetfilter
Bedieningscomfort
•	 Bedieningspaneel met drukknoppen
•	 Vingerafdrukbestendig paneel  

(oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Optionele accessoires
•	 Koolfilter	 Art. nr. 61801238    € 29,00�

Variante Art. nr. Adviesprijs
GFH 55 40446706� € 215,00

Variante Art. nr. Adviesprijs
TL 9310 40474390� € 219,00
TL 6310 40474250 € 169,00

Variante Art. nr. Adviesprijs
C 6420 40465530� € 239,00
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AFZUIGKAPPEN

Model DPL 1185 ISLA DLV 98660 BK TOS DLV 98660 ST TOS DVI 88-G1 EOS BM DVT 98660/68660 TBS

PRODUCTSPECIFICATIES

Jaarlijks energieverbruik AEC kWh/annum (kWh) 49,3 43,0 43,0 40,1 38,7

Energieklasse A A+ A+ A+ A+

Hydrodynamische efficiëntie (FdEhood) 32,1 35 35 35,5 35,1

Klasse van hydrodynamische efficiëntie (FdEhood) A A A A A

Verlichtingsefficientie (Lehood) lux/Watt 58,3 36 36 35 69,8

Verlichtingsefficiëntie klasse A A A A A

Vetafscheidingsefficiëntie (Gfhood) % 75,9 75,9 75,9 75,6 75,9

Vetafscheiding efficiëntie klasse C C C C C

Luchtstroom (Qmin) m3/h 331 290 290 232 307

Luchtstroom (Qmax) m3/h 629 558 558 411 584

Luchtstroom (Qboost) m3/h 782 696 696 726 698

Gemeten luchtgeluidsniveau op minimaal
snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB 54 51 51 48 61

Gemeten luchtgeluidsniveau op maximaal
snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB 69 67 67 60 72

Gemeten luchtgeluidsniveau op intensief
snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB 69 70 70 71 74

Stroomverbruik uit-stand (Po) in W – 0,32 0,32 0,32 0

Stroomverbruik in stand-bymodus (Ps) in W 0,7 – – – 0,7

Energie-efficiëntie-index 50,1 42,9 42,9 41,1 41

Elektrisch ingangsvermogen op het beste punt (Wbep) W 139 147 147 146 140

Nominaal ingangsvermogen van het verlichtingssysteem 
voor de afzuigkap op het kookvlak (WL) W 12 7,5 7,5 4 4,2

AFMETINGEN 

Breedte (mm) 1100 900 900 800 900/600

Diepte (mm) 605 450 450 435 412

Hoogte (mm) 817-1117 800-1200 800-1200 1100 800-1100

ENERGIEVERBRUIK

Motorvermogen (W) 280 265 265 270 280

Totaal vermogen afzuigkap (W) 292 272 272 278 286

TECHNISCHE GEGEVENS

Terugslagklep √ √ √ √ √

Ø Uitblaasopening (mm) 150 150 150 150 150

Aantal filters 3 2 2 1 2

Koolfilter D4C C1RTK C1RTK C1RTK C1RTK

Recirculatieset Set1/N1 CFH15200O2C CFH15200O2C CFH15200O2C CFH 15200O2C
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AFZUIGKAPPEN

Model DVN 94030/64030 TTC DHP 118760/98760 SOS DSH 985/685 DBB 90/60

PRODUCTSPECIFICATIES

Jaarlijks energieverbruik AEC kWh/annum (kWh) 60,2 22,6 54,7 62,3

Energieklasse C A+++ A D

Hydrodynamische efficiëntie (FdEhood) 11,1 41,8 31 6,9

Klasse van hydrodynamische efficiëntie (FdEhood) E A A F

Verlichtingsefficientie (Lehood) lux/Watt 76,1 31 55,2 5,9

Verlichtingsefficiëntie klasse A A A F

Vetafscheidingsefficiëntie (Gfhood) % 75,1 98,2 82 73,4

Vetafscheiding efficiëntie klasse C A C D

Luchtstroom (Qmin) m3/h 380 200 305 234

Luchtstroom (Qmax) m3/h 410 393 586 380

Luchtstroom (Qboost) m3/h 425 883 735 –

Gemeten luchtgeluidsniveau op minimaal
snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB 65 46 54 44

Gemeten luchtgeluidsniveau op maximaal
snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB 66 55 68 –

Gemeten luchtgeluidsniveau op intensief
snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB 67 72 72 –

Stroomverbruik uit-stand (Po) in W – 0,5 0,3 –

Stroomverbruik in stand-bymodus (Ps) in W 0,5 – – –

Energie-efficiëntie-index – 29,4 53,2 93,3

Elektrisch ingangsvermogen op het beste punt (Wbep) W 101 108 153,1 83,7

Nominaal ingangsvermogen van het verlichtingssysteem voor 
de afzuigkap op het kookvlak (WL) W 2 4 6 10

AFMETINGEN 

Breedte (mm) 898/598 1100/900 900/600 900/600

Diepte (mm) 325 480 480 480

Hoogte (mm) 690-1035 670-1000 670-1000 749-1049

ENERGIEVERBRUIK

Motorvermogen (W) 140 220 280 105

Totaal vermogen afzuigkap (W) – 224 286 115

TECHNISCHE GEGEVENS

Terugslagklep √ √ √ √

Ø Uitblaasopening (mm) 150 150 150 150

Aantal filters 1 3 3 /2 3 /2

Koolfilter D9C C1RTK D4C D4C

Recirculatieset SETD13CTP Set1/N1 Set1/N1 Set1/M1
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AFZUIGKAPPEN

Model CNL 6415 Plus CNL 6610 TL 9310/ 6310 C 6420 GFH 55

PRODUCTSPECIFICATIES

Jaarlijks energieverbruik AEC kWh/annum (kWh) 30,3 105,9 71,2 103,1 124,5

Energieklasse A C D D D

Hydrodynamische efficiëntie (FdEhood) 26,7 17,2 10,9 8,9 6,5

Klasse van hydrodynamische efficiëntie (FdEhood) B D E E F

Verlichtingsefficientie (Lehood) lux/Watt 43,3 42,7 4,6 4,8 5,0

Verlichtingsefficiëntie klasse A A F F F

Vetafscheidingsefficiëntie (Gfhood) % 84 72,8 69,3 72,8 77,6

Vetafscheiding efficiëntie klasse C D D D C

Luchtstroom (Qmin) m3/h 141 330 239 187 223

Luchtstroom (Qmax) m3/h 293 445 339 353 329

Luchtstroom (Qboost) m3/h 385 694 – – –

Gemeten luchtgeluidsniveau op minimaal
snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB 52 60 56 60 62

Gemeten luchtgeluidsniveau op maximaal
snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB 69 70 – – 69

Gemeten luchtgeluidsniveau op intensief
snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB 69 70 – – –

Stroomverbruik uit-stand (Po) in W – – – – –

Stroomverbruik in stand-bymodus (Ps) in W – – – – –

Energie-efficiëntie-index 54,1 82,4 88,1 97,7 106,3

Elektrisch ingangsvermogen op het beste punt (Wbep) W 65 203 107 152 145

Nominaal ingangsvermogen van het verlichtingssysteem 
voor de afzuigkap op het kookvlak (WL) W 9 3 12 12 40

AFMETINGEN 

Breedte (mm) 600 600 900/600 600 550

Diepte (mm) 300/490 300/490 288/413 500 310

Hoogte (mm) 184 274 184 150 175

ENERGIEVERBRUIK

Motorvermogen (W) 110 230 130 180 175

Totaal vermogen afzuigkap (W) 119 233 142 192 –

TECHNISCHE GEGEVENS

Terugslagklep √ √ √ √ –

Ø Uitblaasopening (mm) 120 150 120 120 120

Aantal filters 2 2 4 / 2 2 2

Koolfilter CNL1C D4C C3C C1R C3C

Recirculatieset – – – – –
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Toebehoren
Grote dingen zijn te vinden in de kleinste details
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Koolstoffilter & Recirculatiesets

 

Afzuigkap

Koolstoffilter

C1R  
Art. nr. 61801238

D4C 
Art. nr. 61801262

D9C  
Art. nr. 61801345

CNL1C  
Art. nr. 61801346

C1RTK  
Art. nr. 13290015

€ 29,00 € 23,00 € 61,00 € 23,00 € 39,00

DPL 1185 ISLA •

DVI 88-G1 •

DLV 98660 BK / ST TOS •

DVT 98660 / 68660 TBS BK •

DVN 94030 / 64030 TTC BK •

DHP 118760 / 98760 SOS •

DSH 985 / 685 •

DBB 90 / 60 •

CNL 6610* •

CNL 6415 PLUS* •

TL 9310 / 6310* •

C 6420 •

GFH 55* •

* 2 stuks nodig

 

Afzuigkap

Recirculatiesets Recirculatiesets 
voor afzuigkap zonder schacht

Recirculatiesets 
voor afzuigkap met schacht

SET 1/T1  
Art. nr. 

40490149

D13CTP 
Art. nr. 

113290007

CFH 15200 O2C  
Art. nr. 

113290016

CG 115200 O3C  
Art. nr. 

113290034

CFH 15200 L2C  
Art. nr. 

113290017

CFH 15200 L3C 
Art. nr.  

113290018

CG 115200 L3C 
Art. nr. 

113290032

€ 92,00 € 70,00 € 52,00 € 55,00 € 134,00 € 140,00 € 169,00

DPL 1185 ISLA •

DVI 88-G1 • •

DLV 98660 BK / ST TOS • •

DVT 98660 / 68660 TBS BK • •

DVN 94030 / 64030 TTC BK •

DHP 118760 / 98760 SOS •

DSH 985 / 685 •

DBB 90 / 60 •
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OVERZICHT PICTOGRAMMEN

OVEN, COMPACTE APPARATEN 
EN MAGNETRONS
 

Energieklasse A

SteakMaster

MaestroPizza functie

AIRFRY

AirFry functie

Bakoven inhoud /
Oven inhoud

DualClean

HydroClean

Pyrolyse

Hete lucht 

Braadsonde

SoftClose

Elektronische deuropener systeem

Keramische bodem

Ontdooien volgens tijd

Ontdooien volgens gewicht

Direkt menu

Vingerafdrukbestendig

Afzonderlijke containers voor bonen 

Afzonderlijke containers voor  
gemalen koffie 

KOOKPLATEN

MultiSlider

Slider

Flex

Volledig beveiligd

Eenvoudig te installeren

Ontsteking met een hand

ExactFlame

Synchro functie

AFZUIGKAPPEN
 

Energieklasse A +

Randafzuiging

Frisseluchtfunctie 

Vertraagde uitschakeling

LED-strip

LED lampen

Silent Eco Power

Vingerafdrukbestendig

KOELKASTEN
 

D
Energieklasse D

194
cm

Hoogte van het apparaat

90cm
Breedte van het apparaat

Baruitsparing “Bar on door”

GourmetBox, met een temperatuurbereik van 
-2°C en +3°C

Vitacare Box

Fresh Box

IonClean technologie

LED

LongLife No Frost

No Frost

Inverter

Inverter Motor

Holiday functie

Anti-Vingerafdrukbestendig-Print

VAATWASSERS

D
Energieklasse D

9,5
Liter

Waterverbruik

Flex scharnier

Automatische deuropening

Besteklade

Smartsensor

Multi-Cleaner-Sensor

Beam on floor

ION Clean 

Mini30

Fluister programma

Eco functie

Vaatwasser met grote capaciteit
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A L S  U  V O O R  E E N  T E K A  P R O D U C T  K I E S T ,  K O O P T  U  O O K  O N Z E 

T E C H N I S C H E  D I E N S T ,  O N Z E  K W A L I T E I T  E N  O N D E R S T E U N I N G .

TEKA 
TECHNISCHE DIENST

Onze technische dienst gebruikt alleen originele Teka 
onderdelen, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Teka geeft 2 jaar garantie op Teka 
apparatuur tegen alle fabricage fouten, servicebezoek 

en vervanging van onderdelen.

Bezoek onze website: 
www.teka.com

Bij Teka staan we altijd klaar om te luisteren en 
te reageren naar uw behoeften om zo snel mogelijk 

te kunnen reageren. Teka producten worden vervaardigd onder 
de meest veeleisende voorwaarden om ervoor

 te zorgen dat er een zo lang mogelijk 
levensduur gegarandeerd wordt.

Als er toch iets nog steeds zou falen en je hebt 
een technicus nodig, neem dan contact op 

met uw gespecialiseerde handelaar of neem 
contact met ons op – informatie hiervan is 

te vinden op onze homepage.

Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Im Welterbe 2
45141 Essen

Tel.: 0209/401 631
teka@kueppersbusch.de

5 JAAR GARANTIE OP TEKA KEUKENAPPARATEN
VOORWAARDEN: Bij aankoop vanaf 4 Teka 

keukenapparaten garanderen wij 2 jaar volledige 
garantie, voor het 3e, 4e, 5e jaar worden alleen 

voorrijdkosten berekend. De originele aankoopfactuur is 
een geldig bewijsstuk van de aankoopdatum.

Een klein
kunstwerk
Een klein

Teka assortiment en prijslijst
Spoelbakken en Kranen
2022/23

kunstwerk

Spoelbakken en kranen kunt u vinden in onze aparte 
catalogus. Vraag uw vakhandelaar of bezoek ons op de 

website teka.com!
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www.teka.com
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TEKA stelt zich niet aansprakelijk voor foutief geplaatste afbeeldingen, door de druktechniek kunnen kleurverschillen 
ontstaan. Druk- zetfouten, technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Version 05/2023




