
Individueel en efficiënt.

KÜPPERSBUSCH 
AFZUIGKAPPEN
Vaarwel kookgeuren! Onze afzuigkappen zorgen 
voor een goed klimaat na het koken, voorkomen 
vervuiling en vochtschade. 
En ze zien er ook nog eens goed uit.
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De inductie Kookplaat met werkblad afzuiging is een kookplaat en 
een afzuigkap in één! Doordat vet en dampen direct bij de kookplaat 
worden afgezogen, bewegen deze niet zo ver door de ruimte, wat 
voor een aangenaam binnenklimaat zorgt. Een perfecte oplossing 
voor open keukens.

Geen aparte afzuigkap betekent tevens meer vrijheid bij de keuken-
planning. Zelfs de inbouw onder een raam of eiland uitvoering 
wordt hiermee mogelijk. De montage is niet alleen flexibeler, maar 
ook eenvoudiger omdat alleen een kookplaat en afzuigunit hoeft te 
worden geïnstalleerd.

Het afzuigsysteem verdwijnt onopvallend in de plint. Dit heeft het 
voordeel dat storende geluiden tot een minimum worden beperkt.

Meer informatie over de Küppersbusch kookplaat afzuigsystemen 
vindt u in het hoofdstuk Kookplaten.

Kookplaat en afzuigkap 
in èèn: de kookplaat 
met werkblad afzuiging

Scan de QR-code en ontdek meer.
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Indrukwekkend veelzijdig

Voor elke keukensituatie het passende model: het Küppersbusch 
assortiment biedt een veelvoud aan modellen, designversies alsook 
de meest uiteenlopende functies.

Küppersbusch heeft voor elke ruimte en persoon lijke voorkeur een 
geschikte afzuigkap. Voor open woonkeukens en gesloten keukens. Van 
wand-, eiland, hoofdvrij, plafondventilatoren tot inbouwafzuigkap vindt 
u bij Küppersbusch een grote keuze aan afzuigkappen voor afzonderlijke 
inbouwsituaties.

Afhankelijk van de ruimtelijke situatie kunt u afhankelijk van het model 
kiezen uit afvoerlucht en recirculatie.

Het Küppersbusch Individual concept biedt u de mogelijkheid om onze 
apparatuur aan uw persoonlijke smaak aan te passen. Dit geldt ook voor 
bepaalde afzuigkappen die u met de oven overeenkomstige designkit 
kunt uitvoeren. Zij overtuigen zowel afzonderlijk alsook in combinatie 
door hun afgestemde ontwerp en hoge kwaliteit.
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AFZUIGKAPPEN. DOWNDRAFT.
K-SERIES.8 

- 5 vermogensstanden (intensief incl.)
-  Ventilatievermogen met afvoer: 

max. gebruiksstand 430 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Digitale aanduiding
-   Afzuigunit komt uit het werkblad omhoog
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 277 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.    
   880 x 657-1.063 x 370 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca.  812 x 110 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm,
  motor in verschillende 
  richtingen 
  te positioneren
-  LED kleurtemperatuur 4000 Kelvin

Accessoires:
- Koolstoffilter    Acc. nr. ZD 1013 € 160,- 

DD 9840.0 S Zwart glas met RVS € 3.159,-

AFZUIGKAPPEN. PLAFONDUNIT.
K-SERIES.8

- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
-  Ventilatievermogen met afvoer: 

max. gebruiksstand  634 m³/h, , Intensiefstand 808 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
- Randafzuiging met glaspaneel
- Opklapbaar glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filte
- Dimbare LED-verlichting
- Metalen vetfilters
- FreshAir functie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 227 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 900 x 216 x 600 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 580 x 880 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm,
  in 4 richtingen monteerbaar

Accessoires:
- Keramisch filter Acc. nr. ZD 1015 € 285,- 
-  Recirculation box incl. 

ceramic filter  Acc. nr. ZD 1016 € 849,-  

DDL 9830.0 W Wit € 2.059,-

DD 9840.0    DDL 9830.0

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.118
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AFZUIGKAPPEN. PLAFONDUNIT.
K-SERIES.8

Zwart, zonder design strip

Wit, zonder design strip

AFZUIGKAPPEN. EILANDKAPPEN.
K-SERIES.8 K-SERIES.3 

DI 3800.0 
-  8 vermogensstanden (intensief incl.)
-  Ventilatievermogen met afvoer: 

max. gebruiksstand 525 m³/h, Intensiefstand 771 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
-  Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
-  Verzadigingsaanduiding van de filters
-  Metalen vetfilters
-  Aanpassing aan de hoogte van het plafond door staaldraden
-  Voor en achterzijde van glas, behuizing van RVS
- RVS plafond afdekplaat
-  Recirculatie (koolstoffilter x Acc. nr. 881 meegeleverd)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 286  W 
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 
  350 x 600-2.150 x 350 mm
- LED kleurtemperatuur 3.500 Kelvin

Accessoires:
-  Vervangingskoolstoffilter 
 (2 stuks noodzakelijk)             Acc. nr. 881 € 31,-
-  Design-Kits (2 stuks noodzakelijk):
 Design strip RVS Acc. nr. DK 3801 € 34,-  
 Design strip Black Chrome Acc. nr. DK 3802 € 95,-
 Design strip Silver Chrome Acc. nr. DK 3803 € 95,- 
 Design strip Gold Acc. nr. DK 3804 € 105,-
 Design strip Black Velvet Acc. nr. DK 3805 € 46,-  
 Design strip Copper Acc. nr. DK 3807 € 103,-

Boor sjabloon

*De design strips aan de voor- 
en achterkant monteren 

DI 3800.0 S Zwart glas, huis RVS € 1.499,-
DI 3800.0 W Wit glas, huis RVS € 1.499,-

DI 9340.0 E RVS € 1.539,-
    

Boor sjabloon

DI 9340.0     
-  4 vermogensstanden (intensief incl.)
-  Ventilatievermogen met afvoer: 

max. gebruiksstand 580 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
-  Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
-   Aanpassing aan de hoogte van het plafond door 

telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 274 W 
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 
  900 x 940-1.260 x 600 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.000 Kelvin

Accessoires:
- Koolstoffilter    Acc. nr. 870 € 57,-
-  PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus. 119
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AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN. CONCEPT HOOFDVRIJ.
K-SERIES.8 K-SERIES.5

DW 9880.0    
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
-  Ventilatievermogen met afvoer: 

max. gebruiksstand 625 m³/h, Intensiefstand 920 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 172 W 
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
  900 x 1.001-1.331 x 450 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:
-  PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-
- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1000 € 97,-
- Design-Kit:
 Design RVS Acc. nr.  DK 9881 € 79,-
 Design Black Chrome Acc. nr.  DK 9882 € 129,-
 Design Silver Chrome Acc. nr.  DK 9883 € 129,-
 Design Gold Acc. nr.  DK 9884 € 159,-
 Design Black Velvet Acc. nr.  DK 9885 € 99,-
 Design Copper Acc. nr.  DK 9887 € 159,-

DW 9880.0 S Zwart glas € 1.849,-

 Afstand van de onderzijde van de kap tot aan de bovenzijde van de 
aansluitmof X = 430 mm

Houd in de 
recirculatiemodus 
voldoende afstand 
tot aangrenzende 
oppervlakken om 
luchtturbulentie te 
voorkomen.

APPLIANCE

90
cm 65

db LED A
ENERGY

C
FILTER

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

Afbeelding met 
Design-Kit 
Acc. nr. 9881

DW 8550.0  MattBlack NIEUW
-  4 vermogensstanden (intensief incl.)
-   Ventilatievermogen met afvoer: 

max. gebruiksstand 411 m³/h, Intensiefstand 726 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Opklapbaar glaspaneel
-  Metalen vetfilters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 284 W 
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 
 (zonder schacht) 800 x 1.001-1.331 x 450 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
-  LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:
-  PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-
-  Koolstoffilter  Acc. nr. ZD 1018 € 79,-

DW 8550.0 KSM BlackMatt € 1.399,-

Leverbaar vanaf 11/23
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AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN. CONCEPT HOOFDVRIJ.
K-SERIES.5 K-SERIES.5

DW 8540.0 S     Zwart € 1.419,-

DW 8540.0
-  4 vermogensstanden (intensief incl.)
-   Ventilatievermogen met afvoer: 

max. gebruiksstand 400 m³/h, Intensiefstand 570 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
-  Metalen vetfilters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 127 W 
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 
 (zonder schacht) 800 x 450 x 225 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
-  LED kleurtemperatuur 4.000 Kelvin

Accessoires:
-  Koolstoffilter  Acc. nr. ZD 1012 €  75,-

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

DW 8500.1  NIEUW
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
 max. gebruiksstand 620 m³/h, Intensiefstand 770 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Open klapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 252 W
- Afmetingen toestel b x h x d ca. 
  798 x 832-1.032 x 378 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
-  LED kleurtemperatuur  3.000 Kelvin

Accessoires:
- Koolstoffilter Acc. nr. 603 €  61,-

DW 8500.1 S Zwartes Glas met RVS € 1.349,-

Houd in de recircula-
tiemodus voldoende 
afstand tot aangren-
zende oppervlakken 
om luchtturbulentie 
te voorkomen.

Afstand van de on-
der-zijde van de kap 
tot aan de bovenzijde 
van de aansluitmof 
480 mm.
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AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN.
K-SERIES.5 K-SERIES.3  

DW 9500.0   NIEUW
-  4 vermogensstanden (intensief incl.)
-  Ventilatievermogen met afvoer: 

max. gebruiksstand 650 m³/h, Intensiefstand 764 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Naloop ventilatie
-  Verzadigingsaanduiding van de filters
-  Metalen vetfilters
-   Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
-  Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 172 W 
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 
  900 x 625-955 x 480 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:
- Koolstoffilter       Acc. nr. ZD 1001 € 97,-
-  PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-
- Design-Kit:
 Design RVS Acc. nr. DK 9011 € 27,-
 Design Black Chrome Acc. nr. DK 9012 € 80,- 
 Design Silver Chrome Acc. nr. DK 9013 € 80,- 
 Design Gold Acc. nr. DK 9014 € 85,-
 Design Copper Acc. nr. DK 9017 € 85,- 

DW 9500.0 S Zwart € 1.299,-

Afstand van de 
onderzijde van 
de kap tot aan de 
bovenzijde van de 
aansluitmof
X = 290 mm

Afbeelding met 
Design-Kit 
Acc. nr. 9011

Houd in de recircula-
tiemodus voldoende 
afstand tot aangren-
zende oppervlakken 
om luchtturbulentie te 
voorkomen.

DW 9350.0 
-  4 vermogensstanden (intensief incl.)
-  Ventilatievermogen met afvoer: 

max. gebruiksstand 586 m³/h, Intensiefstand 740 m³/h
-  Elektronische bediening met knop van hoogwaardig 

vol aluminium
- Digitale aanduiding
- Naloop ventilatie
-  Metalen vetfilters
-   Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
-  Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 280 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 
  900 x 625-955 x 480 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:
- Koolstoffilter  Acc. nr. ZD 1001 € 97,-
-  PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,- 

DW 9350.0 E RVS € 999,-  

Afstand van de 
onderzijde van 
de kap tot aan de 
bovenzijde van de 
aansluitmof
X = 290 mm

Houd in de recircula-
tiemodus voldoende 
afstand tot aangren-
zende oppervlakken 
om luchtturbulentie te 
voorkomen.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.122
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AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN.
K-SERIES.3 K-SERIES.3

DW 9340.1 E     RVS € 879,-  DW 6340.1 E     RVS € 789,-

Afstand van de 
onderzijde van 
de kap tot aan de 
bovenzijde van de 
aansluitmof
X = 300 mm

Afstand van de 
onderzijde van 
de kap tot aan de 
bovenzijde van de 
aansluitmof
X = 300 mm

DW 9340.1   
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
-   Ventilatievermogen met afvoer:  

max. gebruiksstand 600 m³/h, Intensiefstand 750 m³/h
-  Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
-  Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door 
 telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 272 W 
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 
  900 x 730-1.000 x 460 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
-  LED kleurtemperatuur  3.000 Kelvin

Accessoires:
- Koolstoffilter Acc. nr. 870 € 57,-
-  PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,- 

DW 6340.1   
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
-   Ventilatievermogen met afvoer:  

max. gebruiksstand 600 m³/h, Intensiefstand 750 m³/h
-  Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
-  Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door 
 telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 272 W 
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 
  600 x 730-1.000 x 460 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
-  LED kleurtemperatuur  3.000 Kelvin

Accessoires:
- Koolstoffilter Acc. nr. 870 € 57,-
-  PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-  

Houd in de 
recirculatiemodus 
voldoende afstand 
tot aangrenzende 
oppervlakken om 
luchtturbulentie te 
voorkomen.

Houd in de recircula-
tiemodus voldoende 
afstand tot aangren-
zende oppervlakken 
om luchtturbulentie 
te voorkomen.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus. 123
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AFZUIGKAPPEN. VLAKSCHERMKAPPEN.
K-SERIES.8 K-SERIES.8

DEF 9800.0   
- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
-  Ventilatievermogen met afvoer:

max. gebruiksstand 498 m³/h, Intensiefstand 706 m³/h
- Vlakscherm
-  Elektronische regeling met druktoetsen
-  Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
-  Verzadigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uittrekbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel  b x h x d ca. 
  900 x 310 x 300-490 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:
- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1006 €  23,-
 (2 stuks noodzakelijk)

DEF 6800.0   
- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
-  Ventilatievermogen met afvoer:

max. gebruiksstand 498 m³/h, Intensiefstand 706 m³/h
- Vlakscherm
-  Elektronische regeling met druktoetsen
-  Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
-  Verzadigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uittrekbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 
  600 x 310 x 300-490 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:
- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1006 €  23,-
 (2 stuks noodzakelijk)

DEF 9800.0 E RVS € 699,- DEF 6800.0 E RVS € 629,-

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.124
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AFZUIGKAPPEN. VLAKSCHERMKAPPEN.
K-SERIES.5 K-SERIES.5

DEF 9550.0 
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
-  Ventilatievermogen met afvoer: 

max. gebruiksstand 537 m³/h, Intensiefstand 647 m³/h
- Vlakscherm
-  Elektronische regeling met druktoetsen
-  Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Recirculatie mogelijk (zie accessoiries)
- RVS greeplijst (wisselbar)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 273 W
- Afmetingen van het toestel  b x h x d ca. 
  898 x 396 x 300-455 mm
- Afmetingen van de uitsparing  b x h x d  
  ca. 900 x 450  x300 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
-  LED kleurtemperatuur  2.700 Kelvin

Accessoires:
- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1011  €  40,-

DEF 6550.0 
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
-  Ventilatievermogen met afvoer: 

max. gebruiksstand 537 m³/h, Intensiefstand 647 m³/h
- Vlakscherm
-  Elektronische regeling met druktoetsen
-  Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkan
- Naloop ventilatiet
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Recirculatie mogelijk (zie accessoiries)
- RVS greeplijst (wisselbar)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel  b x h x d ca. 
  698 x 396 x 300-455 mm
- Afmetingen van de uitsparing  b x h x d  
  ca. 600 x 450  x300 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
-  LED kleurtemperatuur  2.700 Kelvin

Accessoires:
- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1011 € 40,-

DEF 9550.0 E RVS € 649,- DEF 6550.0  E RVS  € 599,-

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus. 125
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DEF 6300.0 
- 3 vermogensstanden
-  Ventilatievermogen met afvoer: 

max. gebruiksstand 385 m³/h
- Vlakscherm
-  Elektronische regeling met druktoetsen
-  Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Metalen vetfilters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 113 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 
  600 x 184 x 300-490 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x h x d 
  ca. 600 x 450 x 300 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 125 mm
- LED kleurtemperatuur  4.000-4.500 Kelvin

Accessoires:
- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1006 €  23,-
 (2 stuks noodzakelijk)

DEF 6300.0 E RVS € 399,-   

AFZUIGKAPPEN. 
VLAKSCHERMKAPPEN.
K-SERIES.3 

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.126
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Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS.
K-SERIES.5 

DEL 9550.0  NIEUW
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
 max. gebruiksstand425 m³/h, Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
-  FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters 
-  Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen toestel b x h x d ca. 836 x 282 x 284 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 802 x260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
-  LED Kleurtemperatuur  4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:
- Koolstoffilter Acc. nr. 881 €  31,- 
 (2 stuks noodzakelijk)

DEL 9550.0 E RVS € 849,-
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Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS.
K-SERIES.5 K-SERIES.5

DEL 8550.0  NIEUW
- 4 Vermogensstanden (intensief incl.)
-  Ventilatievermogen met afvoer:

max. gebruiksstand425 m³/h, Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
-  FreshAir functie
- Naloop ventilatie
-  Metalen vetfilters
-  Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen toestel b x h x d ca. 
  712 x 282 x 284 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 678 x 260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
-  LED Kleurtemperatuur  4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:
- Koolstoffilter Acc. nr. 881 €  31,-
 (2 stuks noodzakelijk)

DEL 8550.0 E RVS € 779,-

DEL 8550.0  NIEUW
- 4 Vermogensstanden (intensief incl.)
-  Ventilatievermogen met afvoer:

max. gebruiksstand425 m³/h, Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
-  FreshAir functie
- Naloop ventilatie
-  Metalen vetfilters
-  Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen toestel  b x h x d ca. 
  712 x 282 x 284 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 678 x 260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
-  LED Kleurtemperatuur  4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:
- Koolstoffilter Acc. nr. 881 € 31,-
 (2 stuks noodzakelijk)

DEL 8550.0 W RVS, wit glas € 799,-
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Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS.
K-SERIES.5 K-SERIES.5

DEL 6550.0  NIEUW
- 4 Vermogensstanden (intensief incl.)
-  Ventilatievermogen met afvoer:

max. gebruiksstand425 m³/h, Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
-  FreshAir functie
- Naloop ventilatie
-  Metalen vetfilters 
-  Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 286 W
-    Afmetingen toestel b x h x d ca.  

 532 x 282 x 284 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 498 x260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
-  LED Kleurtemperatuur  4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:
- Koolstoffilter Acc. nr. 881 €  31,-
 (2 stuks noodzakelijk)

DEL 6550.0 E RVS € 699,-

DEL 6550.0  NIEUW
- 4 Vermogensstanden (intensief incl.)
-  Ventilatievermogen met afvoer:

max. gebruiksstand425 m³/h, Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
-  FreshAir functie
- Naloop ventilatie
-  Metalen vetfilters 
-  Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 286 W
-    Afmetingen toestel b x h x d ca.  

 532 x 282 x 284 mm
- Afmetingen uitsparing  b x d ca. 498 x260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
-  LED Kleurtemperatuur  4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:
- Koolstoffilter Acc. nr. 881 € 31,-
 (2 stuks noodzakelijk)

DEL 6550.0 W RVS, wit glas € 699,-
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DEL 5100.0 
- 3 vermogensstanden 
 - Ventilatievermogen met afvoer: 
 max. gebruiksstand 303 m³/h
- Regeling met druktoetsen
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd 
 (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde 180 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 
  550 x 179 x 310 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 515 x 275 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 125 mm
-  LED kleurtemperatuur  4.000-4.500 Kelvin

Accessoires:
- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1006 €  23,- 
(2 stuks noodzakelijk)

DEL 5100.0 S Zwart glas € 259,-

AFZUIGKAPPEN. 
INBOUWUNITS.
K-SERIES.1
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ACCESSOIRES. AFZUIGKAPPEN.
Recirculatie starterssets (Alleen bij eerste bestelling nodig). Acc. nr. Prijs in €

Recirculatie set inclusief rooster, slang en klemmen voor DEF...… 565 103,-

Filter

Keramisch filter* voor DDL 9830 ZD 1015 285,-

Koolstoffilter voor DI 9340, DW 9340, DW 6340 870 57,-

Koolstoffilter voor LB 8650, LB 6650 9019 72,-

Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk) voor DI 3800 , DEL 9550, DEL 8550, DEL 6550 881 31,-

Koolstoffilter voor DEF 9550, DEF 6550 ZD 1011 40,-

Koolstoffilter voor DW 8500 603 61,-

Koolstoffilter voor DW 9880 ZD 1000 97,-

Koolstoffilter voor DW 9500, DW 9350 ZD 1001 97,-

Koolstoffilter voor DD 9840 ZD 1013 160,-

Koolstoffilter voor DW 8540 ZD 1012 75,-

Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk) voor DEF 6300, DEF 9800, DEF 6800, DEL 5100 ZD 1006 23,-

Koolstoffilter voor DW 8550 ZD 1018 79,-

Recirculatiebox incl. keramisch filter 

voor DDL ZD 1016 849,-

* Kan alleen worden gebruikt in combinatie met recirculatiebox ZD 1016

Küppersbusch Individual Design

Afzuigkappen DI 3800  DW 9500 DW 9880 

Acc. nr.   
Prijs in €

Acc. nr.   
Prijs in €. 

Acc. nr.   
Prijs in €

RVS DK 3801 (2 stuks noodzakelijk)
34,- 

DK 9011
27,- 

DK 9881
79,- 

Black Chrome DK 3802 (2 stuks noodzakelijk)
95,- 

DK 9012
80,- 

DK 9882
129,- 

Silver Chrome DK 3803 (2 stuks noodzakelijk)
95,- 

DK 9013
80,- DK 9883

129,- 

Gold DK 3804 (2 stuks noodzakelijk)
105,- 

DK 9014
85,- 

DK 9884
159,- 

Black Velvet DK 3805 (2 stuks noodzakelijk)
46,- 

DK 9885
99,- 

Copper DK 3807 (2 stuks noodzakelijk)
103,- 

DK 9017
85,- 

DK 9887
159,- 
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PLASMAMADE-FILTER INSTALLATIE BIJ VERSCHILLENDE 
AFZUIGKAPPEN.

1. Eiland en wandkap
Filter ZD 8000 wordt direct in de 
schacht gemonteerd.

2. DownDraft systeem
Filter ZD 8001 wordt onder de kast in 
de plint gemonteerd.

4. Plafond inbouw unit
Filter ZD 8000 wordt direct aan de motor 
van de kap gemonteerd.

3. Werkbladafzuiging
Filter ZD 8001 wordt onder de kast in de plint 
gemonteerd.

5. Inbouw afzuigkap met ZD 8001
Filter ZD 8001 wordt op de kast geplaatst 
en op de afzuigkap aangesloten.

6. Inbouw afzuigkap met ZD 8000
Filter ZD 8000 wordt direct aan de 
motor bevestigd.

Koolstoffilterbox

PlasmaMade Filter

Acc. nr. 
ZD 8000 / ZD 8001

Prijs in €
919,- / 1.039,-

snoerlengte 1500 mm

ZD 8000 ZD 8001
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TECHNISCHE GEGEVENS. AFZUIGKAPPEN.

Downdraft Plafondunit Eilandkappen

Designversies DD 9840.0 DDL 9830.0 DI 3800.0 DI 9340.0

RVS •

Glas en RVS • •

Zwart •

BlackMatt

Grijs

Wit • •

Individual •

Energiecategorieën

Energiecategorie / Energieverbruik per jaar (kWh) A / 58 A ++ / 34 A / 45 A+ / 43

Motor energie klasse A A A A

Verlichting energie klasse A A A A

Vetfilter efficientie / Vetflitering in % D / 65 C / 77 A / 95 C / 75

Uitvoering

Sensorbediening / bediening met knop of tiptoesten • / -

Intensiefstand • • • •

Naloop ventilatie • • •
LED 1 4 2 4

K-Connect 

Digitale aanduiding • aan FB • aan FB

Randafzuiging • •

Afstandsbediening • •

Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter/ 
koolstoffilter • / • • / - • / •

Aantal metaalfilters 2 2 1 3

Technische gegevens

Vermogen in m³/ h / dB                       min. 160 / 40 317 / 50 115 / 50 300 / 52

                                                             max. 430 / 60 634 / 67 525 / 72 580 / 66

                                                             int. 700 / 70 808 / 74 771 / 78 700 / 69

Aansluitwaarde in W 277 227 286 274

Voltage (V) 220-240 220-240 220-240 220-240

Frequentie (Hz) 50-60 50-60 50 50-60

Lengte aansluitsnoer in meter ca. 1 1,5 1 1

Minimale afstand boven elektrische kookplaten 650 650 650

Minimale afstand boven gaskookplaten 1600 750 750

Aansluiting voor luchtafvoer in mm 150 150 150

Afmetingen van het toestel (mm)

Breedte 880 900 350 900

Hoogte min. 657 214 600 940

Hoogte max. 1063 2150 1260

Diepte 370 600 350 600
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TECHNISCHE GEGEVENS. AFZUIGKAPPEN.

Wandkappen

Designversies DW 9880.0 DW 8550.0 DW 8540.0 DW 8500.1 DW 9500.0 DW 9350.0 DW 9340.1 DW 6340.1

RVS • •

Glas en RVS • • •

Zwart • • • •

BlackMatt •

Grijs •

Wit

Individual • •

Energiecategorieën

Energiecategorie / Energieverbruik
per jaar (kWh)

A+++ / 24 A+ / 40 A / 39 A+ / 44 A+ / 31 A / 56 A+ / 42 A+  / 42

Motor energie klasse A A A A A A A A

Verlichting energie klasse A A B A A A A A

Vetfilter efficientie / Vetflitering in % C / 75 C / 76 D / 65 B / 85 A / 98 A / 98 C / 76 C / 76

Uitvoering

Sensorbediening / bediening met knop 
of tiptoesten

• / - • / - • / - • / - • / - -  / • 

Intensiefstand • • • • • • • •

Naloop ventilatie • • • • • • • •

LED 1 2 2 2 1 x 1 2 2

K-Connect •

Digitale aanduiding • • • • •

Randafzuiging • • • •

Afstandsbediening

Verzadigingsaanduiding van de filters 
vetfilter/koolstoffilter

• / • • / • • / • • / • • / •

Aantal metaalfilters 2 1 2 2 3 3 3 2

Technische gegevens

Vermogen in m³/ h / dB                    min. 210 / 39 232 / 47 190 / 52 300 / 48 371 / 38 306 / 54 280 / 50 280 / 50

                                                          max. 625 / 65 411 / 60 400 / 67 620 / 63 650 / 59 586 / 68 600 / 65 600 / 65

                                                          int. 920 / 72 726 / 71 570 / 73 770 / 68 764 / 66 740 / 72 750 / 69 750 / 69

Aansluitwaarde in W 172 284 127 252 172 280 272 272

Voltage (V) 220-240 230 220-240 220 - 240 220-240 220-240 220-240 220-240

Frequentie (Hz) 50 50/60 50-60 50-60 50 50 50 50

Lengte aansluitsnoer in meter ca. 1 1 1 1 1 1 1 1

Minimale afstand boven elektrische 
kookplaten

300 450 450 450 650 650 650 650

Minimale afstand boven gaskookplaten 350 450 450 450 750 750 750 750

Aansluiting voor luchtafvoer in mm 150 150 150 150 150 150 150 150

Afmetingen van het toestel (mm)

Breedte 897 797 800 800 900 900 900 600

Hoogte min. 1.001 868 450* 832 670 670 730 730

Hoogte max. 1.331 1.198 1032 1000 1000 1000 1000

Diepte 450 423 225 378 480 480 460 460

* Schermhoogte ** Totale hoogte kap incl.maatwerk schacht zie produktpagina
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TECHNISCHE GEGEVENS. AFZUIGKAPPEN.

Vlakschermkappen Inbouwunits

Designversies DEF 9800.0 DEF 6800.0 DEF 9550.0 DEF 6550.0 DEF 6300.0 DEL 9550.0 DEL 8550.0 DEL 6550.0 DEL 5100.0

RVS • • • • • • • •

Glas en RVS •

Zwart

BlackMatt

Grijs

Wit • •

Individual

Energiecategorieën

Energiecategorie / Energieverbruik
per jaar (kWh)

A / 47 A / 47 A / 40 A / 40 A / 26 A+ / 41 A+ / 42 A+ / 42 D / 76

Motor energie klasse A A A A B A A A E

Verlichting energie klasse A A E E A A A A C

Vetfilter efficientie / Vetflitering in % D / 67 D / 67 D / 67 D / 67 D / 75 E / 65 E / 65 E / 65 C / 76

Uitvoering

Sensorbediening / bediening met 
knop of tiptoesten

• / - • / - • / -

Intensiefstand • • • • • • •

Naloop ventilatie • • • • • • •

LED 1 1 2 2 2 2 2 2 1

K-Connect 

Digitale aanduiding

Randafzuiging • • •

Afstandsbediening

Verzadigingsaanduiding van de 
filters vetfilter/koolstoffilter

• / • • / •

Aantal metaalfilters 4 2 4 2 2 2 1 1 1

Technische gegevens

Vermogen in m³/ h / dB             min. 323 / 53 323 / 53 256 / 46 256 / 46 161 / 57 242 / 54 242 / 54 242 / 54 160 / 53

                                                   max. 498 / 65 498 / 65 537 / 63 537 / 63 226 / 64 425 / 68 425 / 68 425 / 68 303 / 67

                                                     int. 706 / 70 706 / 70 647 / 67 647 / 67 385 / 64 760 / 70 760 / 70 760 / 70

Aansluitwaarde in W 272 272 273 272 113 278 278 278 180

Voltage (V) 230 230 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Frequentie (Hz) 50 50 50 / 60 50 / 60 50 50/60 50/60 50/60 50

Lengte aansluitsnoer in meter ca. 1 1 1 1 1 1 1 1 0,8

Minimale afstand boven elektrische 
kookplaten

430* 430* 430* 430* 600* 430 430 430 650

Minimale afstand boven gaskook-
platen

650* 650* 650* 650* 650* 650 650 650 650

Aansluiting voor luchtafvoer in mm 150 150 150 150 125* 150 150 150 125
 
Afmetingen van het toestel (mm)

Breedte 900 600 900 600 600 836 712 532 550

Hoogte min. 273 273 260 260 184 282 282 282 175

Hoogte max.

Diepte 340 340 290-440 290-440 300-490 284 284 284 290

* Speciale uitvoering (maten in gebruiksaanwijzing afwijkend, niet gebruiken)

188


	22_NL.pdf
	38_NL.pdf
	SPL2023-017_Küppersbusch_Katalog_NL_V2.pdf
	142_NL.pdf
	145_NL.pdf



